
Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

ME31 Microphone
compact pour
conférence
• Le microphone directionnel

peut être utilisé dans
diverses situations telles
que l'enregistrement d'une
conférence ou une capture de
champs très large

• Le boîtier métal offre une
grande rigidité

• La poignée qui peut être fixée
au support microphone et au
trépied est fournie

• Le support micro peut être
placé sur un table avec la
poignée jointe

• L'écran antivent est fourni
pour diminuer le bruit du vent

Permet l'enregistrement à distance
Le ME-31 est le meilleur choix pour enregistrer des conférences extérieures. La conception directionnelle limite l'interférence des
sources sonores voisines. Très utile pour enregistrer une voix ou un son en particulier qui serait habituellement masqué par les bruits
ambiants. Par exemple, le ME-31 peut aider à capturer un locuteur principal à une conférence sans enregistrer le brouhaha des
participants

Spécifications

Caractéristiques
Type Microphone Condensateur

Electret

Mono / Stéréo Monaural

Impédance 1.1 �

Directionnel Mono directionnel

Interface
Sensibilité / gain du microphone -32.5 dB ± 4 dB

Dimensions
Dimensions (Ø) 21 mm Ø x 155 mm

Longueur de câble 1.5 m

Poids 97.5 g Câble inclus

Fréquence de réponse
Fréquence de réponse 70 - 15.000 Hz

Données Techniques
Entrée 2 V - 5 V

Type de connexion mini-jack 3.5 ø

Alimentation
Alimentation Plug-in power system


